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Bilde: Sissel Berntsen avbildet på ullstasjonen 

ULL OG KLIPP  
Ulltyper 

I Norge har vi tre hovedtyper ull; Ull av crossbredtype, ull av 
spæltype og ull av pelstype. Crossbredulla skal være jevn på fiberfinhet og 
lengde og ha god krusning, mens spælulla skal ha lang glansfull dekkull og 
vesentlig kortere finfibret bunnull. Pelsulla består kun av dekkull, og skal ha 
gode lokker. Crossbredull utgjør mellom 80 og 90 % av den totale 
mengden.  

Klipping 
Sauen klippes som oftest to ganger per år. Under klippinga skal det være 
gode forhold for både sau og klipper. Ulla blir deretter sortert for rusk og 
rask og sendt til ullstasjoner.  

Ullklassifisering  
Saueulla som kommer inn på landets ti ullstasjoner klassifiseres av 
godkjente ullklassifisører. Ulla klassifiseres etter Norsk ullstandard, et 
system som deler ulla inn i 16 kvalitetsklasser. Kvalitetsklasser blir tildelt 
etter ulltype, farge, fiberdiameter, spenst og andre kvalitetskriterier.   

Bruk av norsk ull 
Ca 1/3 del av den norske ulla brukes i Norge og prosenten er på vei 
oppover på grunn av bedre ullkvalitet. Resten selges til utlandet. 

Av sauen får vi både ull 

og kjøtt 

____ 

De fleste sauer 

klippes både vår og 

høst 

____ 

Men hos enkelte 

saueraser detter 

også ulla av selv 

____ 

Ulla kan brukes til 

strikkegarn, tepper 

og møbelstoffer 

____ 

I Norge produserer 

litt over 2 millioner 

sauer og lam hvert år 

nesten 4 millioner kg 

ull 
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